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ｹーｽﾊﾝﾄ゙ﾙ打掛錠

EK-3421代替品用

（外部側視図） （外部側視図）
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（施錠時内部側）
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（代替品取付前穴明け加工図）
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外
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（右吊元） （左吊元）

新規現地穴明

扉端より

Ａ

Ａ

矢視ＡーＡ

⑥ 14- 8- 4 既存穴追記

既存穴

既存ネジ穴

(４ケ)

（ＥＫ－３４２１・Ａタイプ ）

⑦ 15- 4-23 型式見直し(ﾀｲﾌ゚A)/（ﾀｲﾌB）追加

（ＥＫ－３４２１・Ｂタイプ ）

⑧ 16- 9-12 寸法追記(52)

締め金具(EK-3421)取替対応品

※締め金具取付イメージ

扉

枠
スペーサ

（枠見込３３ｍｍ）

吊元を御指示下さい

☆注(１)

☆注(２)

※ 注(１)及び 注(２)を御確認下さい
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（施錠時外部側） （高さ調整スペーサー）

（ケースハンドルﾙ錠）

材料：塩ビ製（透明）

※代替品ケースハンドル錠構成

（Ｂタイプ）

（ケースハンドルﾙ錠）

（Ａタイプ）

※代替品ケースハンドル錠構成

（高さ調整スペーサー）

材料：塩ビ製（透明）（施錠時外部側）
ｹーｽﾊﾝﾄ゙ﾙ打掛錠

（ＥＫ－３４２１・Ｂタイプ ）

（ＥＫ－３４２１・Ａタイプ ）

EK-3421代替品用
【キンキ対応型(廃番品)】

※Ａタイプ（φ７７）は、

　・キンキ改良型（６６φ）を取替える場合

高さ調整スペーサのＡタイプ及びＢタイプの違い

⑦ 16- 9- 5 記事追加（タイプの違い）

※Ｂタイプ（φ８０）は、

　・最初の型（φ７９）を取替える場合

⑧ 16- 9-12 記事追加（イメージ図追加）

【最初(廃番品)】

（取替後）

（取替後）


