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設計監理設計監理

施　工

名称
年　月　日

年　月　日 調査

工事名

設計 営業 縮尺
1

2

施工
殿

図番

出力日

全枚数

殿

郵便ポストｷﾝﾃﾞｯｸｽKD-6A改型 止め金 寸法図

36～40mm(許容範囲)

ドア厚

外部

上部止め金

既設郵便投入口

ｷﾝﾃﾞｯｸｽ KD-6A改型

郵便受箱(両面フラッシュ用)

ドア側よりの視図(裏側)

外気防止シート

縦断面図

下部止めネジ

鍋テクス M4x10

ドア厚

内部



設計監理設計監理

施　工

名称
年　月　日

年　月　日 調査

工事名

設計 営業 縮尺 施工
殿

図番

出力日

全枚数

殿

後付け用止め金　取付説明書

作業手順

②　上部後付け用止め金固定

扉内部側

※引っ掛けた後左右のずれを

確認して下さい。また、ポスト口
蓋の動作確認を行って下さい。

スライドさせます。
引っ掛けるように上より
ポスト裏側の曲げ部分に

③　ポスト仮設置

ここに引っ掛けます。

扉板材

扉内部側

内部側よりビス止め

概　要　図

※既設郵便受箱取付金具が破損している場合

（両面フラッシュドア用ｷﾝﾃﾞｯｸｽ KD-6A改型）

外部側 内部側

ドア内部側に上部後付け用止め金取付

位置の確認をお願いします。
いますが、現物を合わせてみて

※加工位置は図面にも記載して

M4タップ加工

①　扉穴タップ加工（上部止め金用）

扉内部側

④　下部止め金固定（完成）

注：裏板確認後

内部側よりビス止め

前工程にて行なったM4タップ加工

タップ加工

扉板材
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テクスビス（M4x10）止め

郵便受箱(両面フラッシュ用)

ｷﾝﾃﾞｯｸｽ KD-6A改型


