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外気防止（遮風）標準付属品

KD-1B6型

郵便受箱(両面プレス用)

受箱裏側

外気防止シート

ガイドプレート

外気防止シート

（裏面）

外気防止シート

室内

既設投入口

外部

扉厚36

標準納まり図

受箱表側
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殿

扉
厚
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外部

既設投入口

標準納まり図

室内 外部

扉厚36
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室内

鍋ネジM5ｘ10

M5ナット

既設鍋ネジM5ｘ45

ガイドプレート

ガイドプレート

アイボリーホワイト色

KD-1B6型

郵便受箱(両面フラッシュ用)

外気防止（遮風）標準付属品

外気防止シート
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名称
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補強プレス

旧KJ-1B改-3型

受箱裏側

※　ア　両面テープ、　イ　後付け用止め金、　両タイプの下部取付方法に対応しています。

ア イ

KJ-1B型

KD-1B6型

後付用止め金

 KD-1B型の場合は

後付け用止め金を

取付ます。

旧KJ-1B改-3型の場合は

両面テープを

取付ます。
両面テープ

　ア　タイプ

　イ　タイプ
御注文の際には、どちらのタイプかを御選び下さい。

ガイドプレート

KD-1B型

 KD-1B6型

郵便受箱(両面フラッシュ用)

外気防止（遮風）標準付属品

外気防止シート

KD-1BC型
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受箱裏側

受箱裏側


